
Rejestratory IP MAZi+ – przegląd Wersja 1.0

Strona 1
Dystrybucja GDE Polska

Włosań, ul. Świątnicka 88, 32-031 Mogilany tel. +48 12 256 50 35, mail: biuro@gde.pl

liczba kamer 4 4 8 8 4 4 8 8 16 16 16 16 16 32

maks. rozdz. 4Mpx 4Mpx 4Mpx 4Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx 8Mpx

dyski 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4

pojemność 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB 6TB

HDM/VGA HDMI=VGA HDMI=VGA HDMI=VGA HDMI=VGA HDMI 4K = VGA HDMI 4K = VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA HDMI 4K, VGA

CVBS – – – – – – – – – – – – – –

audio in / out – / – – / – – / – – / – 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

alarm in / out – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – 4 / 1 4 / 1 16 / 4

analityka VCA tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

chmura tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

USB przód – – – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

USB tył 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1xUSB 3.0 1xUSB 3.0 1xUSB 3.0

strumień we 40Mb/s 40Mb/s 60Mb/s 60Mb/s 40Mb/s 40Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 160Mb/s 160Mb/s 160Mb/s 160Mb/s 160Mb/s 256Mb/s

strumień wy 60Mb/s 60Mb/s 60Mb/s 60Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 80Mb/s 160Mb/s 160Mb/s 160Mb/s

RS-232 – – – – – – – – – – – – – tak

RS-485 – – – – – – – – – – – – – tak

switch PoE – 4p, do 36W, PoE+ – 8p, do 75W, PoE+ – 4p, do 50W, PoE+ – 8p, do 80W, PoE+ – – 16p, do 150W, PoE+ – 16p, do 200W, PoE+ –

montaż rack – – – – – – – IB-R200 – IB-R200 IB-R200 IB-R200 IB-R200 tak

klaw. lokalna – – – – – – – – – – – – – tak

pilot – – – – – – – – – – – – – tak

inne H.265 / H.265+, bez wentylatora H.265 / H.265+

zasilacz 12V/1,5A 48V/1,04A 12V/1,5A 48V/2,5A 12V/1,5A 48V/1,36A 12V/1,5A 230V 12V/1,5A 12V/3,33A 230V 12V/3,33A 230V 230V

wymiary mm 200 × 200 × 48 200 × 200 × 48 200 × 200 × 48 285 × 215 × 48 315 × 240 × 48 315 × 240 × 48 315 × 240 × 48 385 x 315 x 52 315 × 240 × 48 385 x 315 x 52 385 x 315 x 52 385 x 315 x 52 385 x 315 x 52 445 × 400 × 71

zastępuje IMVR-04Q IMVR-04QPOE IMVR-08Q IMVR-08QPOE INVR-04Q INVR-04QPOE INVR-08Q INVR-08QPOE INVR-16Q INVR-16Q2 INVR-16QPOE INVR-16KL INVR-16KLPOE INVR-32K

Uwagi IB-R200 – uchwyt do mocowania rejestratora do szafy rack, wymaga dokupienia

INVR-32P108H4 – posiada uchwyty do rack w komplecie

Nazwy rejestratorów MAZi+ są klikalne - link do strony danego rejestratora.

MAZi+ - nowa linia urządzeń MAZi obsługująca protokół MAZi+

INVR-04E104H1 INVR-04E2O04H1 INVR-08E104H1 INVR-08EO204H1 INVR-04L108H1 INVR-04L2O08H1 INVR-08L108H1 INVR-08L2O08H1 INVR-16L108H1 INVR-16L208H2 INVR-16L3O08H2 INVR-16L508H2 INVR-16L6O08H2 INVR-32P108H4

Wyłączny dystrybutor:
GDE POLSKA
Włosań, ul. Świątnicka 88
32-031 Mogilany
www.gde.pl

https://gde.pl/invr-04e104h1
https://gde.pl/invr-04e2o04h1
https://gde.pl/invr-08e104h1
https://gde.pl/invr-08e2o04h1
https://gde.pl/invr-04l108h1
https://gde.pl/invr-04l2o08h1
https://gde.pl/invr-08l108h1
https://gde.pl/invr-08l2o08h2
https://gde.pl/invr-16l108h1
https://gde.pl/invr-16l208h2
https://gde.pl/invr-16l3o08h2
https://gde.pl/invr-16l508h2
https://gde.pl/invr-16l6o08h2
https://gde.pl/invr-32p108h4
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