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1. Wyglad zewnetrzny — monitor
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1. | Wyswietlacz LCD dotykowy 7" ekran LCD z panelem dotykowym

2. | Gtosnik Przekazuje dzwieki do otoczenia

3. | Dioda LED Informuje o zasilaniu monitora

4. | Mikrofon Przekazuje dzwieki z otoczenia

5. | Wylacznik zasilania Zatgcza/odtgcza zasilanie monitora

6. | Gniazdo kart MicroSD Umozliwia zapis zdje¢ i filmoéw z kamery
DRC-xxx.

7. | Gniazda potgczeniowe Umozliwiajg podtgczenie paneli
zewnetrznych, kamer CCTV oraz
dodatkowych monitorow

UWAGA!

Niniejsza instrukcja powinna by¢ przeczytana przed montazem.

Monitor nie powinien znajdowac sie w poblizu wody, np. wanny, umywalki,
basenu itp.

Monitor i kamera powinny znajdowac sie w miejscach o wolnym przeptywie
powietrza — nie nalezy montowac ich w skrzynkach, szafkach itp. Nie nalezy
zaklejac, zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

Przewody pofgczeniowe nie mogg byCc narazone na uszkodzenia
mechaniczne i termiczne.

Nie zaleca sie skierowywania kamery w kierunku duzego natezenia swiatta
— ,08lepia” optyke kamery i moze prowadzi¢ do uszkodzenia kamery.

Nie uszczelniaj silikonem kamery, zaleca sie wytozy¢ wneke pod kamere
warstwg cienkiego styropianu - tyt i $cianki boczne (w wersji podtynkowej
kamery).
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2. Instalacja monitora
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e Zamocuj metalowy uchwyt monitora na $cianie (zalecana wysokos$¢
montazu monitora od podtogi: 1450- 1500 mm)

e Podfacz przewody od kamery i zasilajgce

e Umies¢ monitor na uchwycie i dokrec¢ srubkg

Gniazda potaczeniowe monitora:

CAM 1 CAM 2 CCTV1
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INTER IN INTER OUT CCTV2

CAM 1, CAM 2 - gniazda potgczenia panelu z kamerg. Monitor obstuguje kamery
AHD COMMAX (np. DRC-40KHD) lub inne kamery serii DRC-4xxx.
Oznaczenie przewodow:

1. Audio 2. Masa 3. +12V 4. Video

INTER IN, INTER OUT — gniazda potgczenia dodatkowych monitoréw

CDV-704MA.
Oznaczenie przewodow:
1. Audio 2. Masa 3.+12V/ Gong 4. Wyw. interkom.

CCTV1 ,CCTV2 - gniazda potgczenia kamer CCTV. Monitor obstuguje kamery
AHD 1,3Mpx oraz kamery analogowe (1V p-p 75 Ohm)
Oznaczenie przewodow:
1.Video 2. Masa




CDV-704MA

3. Schematy potaczen - przyktady

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep
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2 x kamera + 2 x monitor + 2 x elektrozaczep + kamera CCTV
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Podiaczenie modutu MD-RA3B (dodatkowe sterowanie brama):

Wykorzystanie kamery w panelu DRC-xxx :

Elektrozaczep o
(np.ES-S12AC/DC)
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Sterowanie
bramag

Podtgczenie dodatkowej kamery obserwacyjnej aktywnej podczas otwierania
bramy (do gniazda CAM2 oraz do dowolnego gniazda CCTV) :

. Sterowanie

bramag

GND (Masa) _
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Przyktadowy sposéb podtaczenia urzadzen za pomoca przewodu UTP:

Kamera Monitor
| e CZErWONY —— )v;,,'f”fl‘ N~ ~—m== Bialo-Pomaranczowy — Czerwony =—{ ||
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Uwagal!!

Il Przed przystapieniem do instalacji zaleca sie sprawdzenie i podfaczenie
skonfigurowanego sprzetu w warunkach warsztatowych !!!

Podczas montazu nalezy scisle stosowaC sie do odpowiedniego ze
schematow. Przy projektowaniu instalacji nalezy dobra¢ odpowiednig Srednice
przewodu w zaleznosci od przewidywanych odlegtosci i warunkéw srodowiska
np.: 0,50 mm ok. 50 m
Przy dtuzszych odlegtosciach zaleca sie prowadzenie obwodu wizyjnego
przewodem koncentrycznym lub za pomocg skretki UTP cat. 5e z dodatkowymi
transmiterami wideo. Nie nalezy mieszacC zyt innych instalacji (telefonicznych,
alarmowych itp.) z instalacjg videodomofonu.

Zaleca sie prowadzenie obwodu elektrozaczepu osobnym przewodem (dotyczy
zasilania elektrozaczepu prgdem przemiennym typu AC).

4. Obstuga videodomofonu

Ustaw przetgcznik POWER w pozycji "ON". Dioda LED zacznie swieci¢. Po chwili
na ekranie monitora ukaze sie ekran gtéwny. Jezeli monitor przejdzie w tryb
czuwania jego ekran wygasi sie. Aby wyswietlic ekran gtowny dotknij go w
dowolnym miejscu.




CDV-704MA

4.1. Ekran giéwny

09:08

Tue, November 7, 2017

S AN

Monitor

Interphone Playback

lkona

Opis

1. | Monitor / Wejscie

Wywotanie podgladu z paneli wejsciowych (patrz: punkt
4.2)

2. | CCTV Wywotanie podglgdu z kamer CCTV wejsciowych (patrz:
punkt 4.4)

3. | Interphone / Interkom Wywotanie funkcji interkomu (patrz: punkt 4.5)

4. | Playback / Pamie¢ Wywotanie funkcji pamieci (patrz: punkt 4.6)

5. | Opcje Menu ustawien monitora (patrz: punkt 5)

6. | Ikona gto$nika/wyciszenia | Tryb pracy gtosnika dla funkcji wywofania monitora

(monitor dzwoni / monitor wyciszony)

7. | Data i godzina

Wyswietlenie zegara. Aby wyswietli¢ kalendarz miesieczny
dotknij pola godziny.

4.2. Obstuga paneli wejsciowych

e Ponizszy ekran jest identyczny podczas wywotania monitora z poziomu
kamery jak i wywotania podglgdu paneli na monitorze — obstuga potgczenia

— patrz: punkt 4.3

e Monitor wréci do ekranu gtéwnego po 30 sekundach nieuzywania.

e \Wywotanie podgladu nie jest mozliwe jesli w systemie nie ma podtgczonego
zadnego panelu wejsciowego.

e Jezeli jeden z monitorow w systemie jest uzywany do potgczenia z kamerg
inne monitory majg zablokowang funkcje podgladu z paneli, kamer CCTV

oraz funkcje interkomu.
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1. | Informacja o wyswietlanym wejsciu (Wejscie 1 / Wejscie 2)

2. | Aktualna data i godzina

3. | Informacja o module pamieci monitora

- Format zapisu: Zdjecia / Filmy (w trybie detekcji ruchu)

- Tryb zapisu: Reczny / Automatyczny

- Status karty pamieci SD: Karta w monitorze / Karta petna

4. | Przetgczanie pomiedzy panelami wejsciowymi (Wejscie 1 / Wejscie 2)
(opcja nie dziata jesli w systemie podtgczona jest tylko jedna kamera)

5. | Ustawienie parametrow obrazu (jasnosci, kontrastu i koloru)
Aby ustawi¢ wartos¢ danego parametru uzyj ikon + / - przy danym parametrze.
Wartos¢ parametru moze bié zmieniona w zakresie 0~100. Aby przywréci¢ wartosci

domysine uzyj ikony resetu .

6. | Poziom gto$nosci: dzwiek wywotania (0-3, 0: wyciszony), gtodno$¢ rozmowy (1-3).
Aby zmieni¢ poziom dzwieku wywotania kliknij ikone (6) w trybie podglgdu oraz uzyj
ikon +/ -

Aby zmieni¢ gtosnos¢ rozmowy kliknij ikone (6) po nawigzaniu komunikacji glosowej
Z panelem wejsciowym oraz uzyj ikon + / -
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7. | Nawigzanie komunikacji gtosowej z panelem wejsciowym.

Po nawigzaniu rozmowy ikony (7) i (8) zmieniajg sie:
- otwarcie wejscia
- zakonczenie rozmowy
Uwaga:
Jezeli w opcjach monitora parametr ,Otwarcie wejscia” zostanie zmieniony na
wartos¢ ,bez rozmowy” na ekranie obok ikony (7) pojawi sie réwniez ikona
- otwarcie wejscia — umozliwi to otwarcie wejscia bez nawigzywania

komunikacji gtosowej. Po kliknieciu ikony otwarcia wejscia zwierany jest styk NO w
panelu wejsciowym na czas 1-2 sekundy. Aby przediuzy¢ czas otwarcia wejscia
nalezy zastosowa¢ dodatkowe uktady przekaznikowe z podtrzymaniem (np.
AWZ525) lub elektrozaczep z pamiecia.

8. | Zakonczenie rozmowy / przejscie do ekranu gtbwnego.

9. | Zapis sekwencji wideo do pamieci.
- Po Kliknieciu ikony (9) rozpoczyna sie zapis sekwencji wideo (filmu) do pamieci
urzadzenia ( w przypadku ustawienia parametru Autozapis w opcjach monitora zapis
rozpocznie sie automatycznie). Podczas zapisu ikona zmieni kolor:
°. Jesli chcesz przerwac zapis kliknij ponownie ikone (9).
- Czas zapisu filmu zalezy od czasu wyswietlania obrazu na ekranie monitora (max.
90 sekund: 30 sekund przed nawigzaniem komunikacji audio + 60 sekund po
odebraniu rozmowy).
- Filmy mogag by¢ zapisywane tylko na karcie microSD. Jezeli w monitorze nie ma
zainstalowanej karty pamieci mogg byC zapisane jedynie zdjecia (w pamigci
wewnetrznej monitora).

10. | Zapis zdje¢ do pamieci

- Po Kkliknieciu ikony (10) do pamieci urzgdzenia zostanie zapisane zdjecie obrazu
aktualnie wyswietlanego na ekranie ( w przypadku ustawienia parametru Autozapis
w opcjach monitora urzgdzenie zapisze zdjecie po wywotaniu z panelu
wejsciowego). Zapis sygnalizowany jest ikong:
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4.3. Potaczenie panel wejsciowy - monitor

1.

Odwiedzajgcy naciska przycisk wywotania na panelu wejsciowym. Przez

gto$nik monitora rozlega sie sygnat dzwonienia (jesli nie jest wyciszony), na

ekranie wyswietli sie obraz z kamery wraz z ikonami informacyjnymi/obstugi

(punkt 4.2.)

Po ujrzeniu obrazu na ekranie monitora mozesz:

e odpowiedzie¢ — w ciggu 30 sekund od wywotania kliknij ikone (7) i
rozpocznij rozmowe. Obraz na monitorze bedzie wyswietlany przez okoto 60
sekund lub do momentu zakonczenia potgcznia ikong (8).

e nie odpowiadac - obraz na monitorze zgasnie po okoto 30 sekundach.

Podczas rozmowy z odwiedzajgcym, jezeli masz zainstalowany zamek

elektromagnetyczny, mozesz klikng¢ ikone otwarcia wejscia aby otworzy¢

furtke/drzwi. Po kliknieciu ikony otwarcia wejscia zwierany jest styk NO w

panelu wejsciowym na czas 1-2 sekundy, na srodku ekranu pojawi sie na

chwile ikona o Aby przedtuzy¢ czas otwarcia wejscia nalezy zastosowac
dodatkowe uktady przekaznikowe z podtrzymaniem (np. AWZ525) Ilub
elektrozaczep z pamiecia.

Przy zastosowaniu moduty MD-RA3B aby otworzy¢ brame uzyj ikony (4) —
przetgcz sie na wejscie 2 (informacja (1) o wyswietlanym wejsciu) i uzyj ikony
otwarcia do wysterowania automatyki bramowej. Na wejsciu 2 moze byc¢
wyswietlany obraz z panelu zewnetrznego lub 2z dodatkowej kamery
obserwacyjne,.

Jezeli do monitora sg podtgczone dwie kamery w danej chwili moze pracowac
jedna z nich. Po wywofaniu monitora z innego panelu aktualne potgczenie
zostanie zakonczone, ustyszysz dzwiek wywotania (jesli nie jest wyciszony) i
na monitorze pojawi sie obraz z drugiego panelu.

Jesli chcesz wroci¢c do rozmowy prowadzonej z pierwszym odwiedzajgcym
kliknij ikone przetgczania (4)

4.3.1 Potaczenie kilku monitorow z panelem wejsciowym

1. Jesli w systemie podtgczonych jest kilka monitorow (max.4) po wywotaniu z
panelu wejsciowego zostang aktywowane wszystkie monitory.

2. Obstuga systemu jest mozliwa na kazdym z monitoréw — zgodnie z punktem
4.3

3. Po odebraniu rozmowy na jednym z monitoréw pozostate zostajg roztgczone
(majg tez zablokowang funkcje podgladu z paneli, kamer CCTV oraz funkcje
interkomu). Po zakonhczeniu komunikacji z panelem wejsciowym pozostate
monitory zostang odblokowane.

-10 -
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4.4. Polaczenie z kamerami CCTV

Uwaga!
Jezeli w systemie pracuje kilka monitorow podglagd obrazu na jednym z nich
blokuje funkcje podgladu z paneli, kamer CCTV oraz funkcje interkomu na

1. | Informacja o wyswietlanym wejsciu (CCTV 1/ CCTV 2)
Aktualna data i godzina
3. | Informacja o module pamieci monitora

- Format zapisu: Zdjecia / Filmy (w trybie detekcji ruchu)

ll;l I—_J':] - Tryb zapisu: Reczny / Automatyczny

- Status karty pamieci SD: Karta w monitorze / Karta petna

4. | Przetgczanie pomiedzy podtgczonymi kamerami CCTV (Wejscie 1 / Wejscie 2)
(opcja nie dziata jesli w systemie podtgczona jest tylko jedna kamera)

5. | Ustawienie parametrow obrazu (jasnosci, kontrastu i koloru)

Aby ustawi¢ wartos¢ danego parametru uzyj ikon + / - przy danym parametrze.
Wartos¢ parametru moze bié zmieniona w zakresie 0~100. Aby przywréci¢ wartosci

N

domysine uzyj ikony resetu .

-11 -
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Zapis sekwencji wideo do pamieci.
- Po Kliknieciu ikony (6) rozpoczyna sie zapis sekwencji wideo (filmu) do pamieci
urzgdzenia.Podczas zapisu ikona zmieni kolor:

o. Jesli chcesz przerwac zapis kliknij ponownie ikone (6).

- Czas zapisu filmu zalezy od czasu wyswietlania obrazu na ekranie monitora (max.
60 sekund)

- Filmy mogg by¢ zapisywane tylko na karcie microSD. Jezeli w monitorze nie ma
zainstalowanej karty pamieci mogg by¢ zapisane jedynie zdjecia (w pamigci
wewnetrznej monitora).

Zapis zdje¢ do pamieci
- Po kliknieciu ikony (7) do pamieci urzgdzenia zostanie zapisane zdjecie obrazu
aktualnie wyswietlanego na ekranie. Zapis sygnalizowany jest ikona:

4.5. Funkcja interkomu

Funkcja

interkomu pozwala na komunikacje gtosowg pomiedzy kilkoma

monitorami (max.4) w jednym systemie.
Aktywna funkcja interkomu blokuje funkcje podgladu z paneli, kamer CCTV oraz
funkcje interkomu na pozostatych urzadzeniach.

Interphone

Informacja o identyfikatorze aktualnego monitora

Wybdr monitoréow do ktorych chcesz zadzwoni¢ (mozliwe zaznaczenie kilku pozycji)

Przycisk potgczenia — wcisnij w celu zadzwonienia do wybranych monitorow, w
wybranych monitorach rozlegnie sie sygnat dzwonienia, na ekranie pojawi sie
informacja o tgczeniu.

-12 -




Connecting

Czas tgczenia / czas rozmowy — informacja o pozostatym czasie:
- podczas wywotania monitorow — max. 30 sekund
- po odebraniu rozmowy — max. 60 sekund

.| Numer monitora / numery monitoréw do ktérych dzwonisz.

.| Regulacja poziom gtosnosci rozmowy (1-3)

Zakonczenie potgczenia / rezygnacja z wywofania (jezeli w rozmowie uczestniczy 3
lub 4 monitory klikniecie ikony na dowolnym monitorze konczy wszystkie potgczenia)

Ekran potgczenia interkomowego na monitorze wywotywanym:

Connecting
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1. | Czas tagczenia / czas rozmowy — informacja o pozostatym czasie:
- podczas wywotania monitorow — max. 30 sekund

- po odebraniu rozmowy — max. 60 sekund

Numer dzwonigcego monitora

Regulacja poziom gto$nosci rozmowy (1-3)

Odebranie potgczniea

Zakonczenie potgczenia / rezygnacja z wywotania (jezeli w rozmowie uczestniczy 3
lub 4 monitory klikniecie ikony na dowolnym monitorze konczy wszystkie potgczenia)

gk iwin

4.6. Funkcja pamieci

Zapisane w pamieci zdjecia i filmy mozna odtworzyé na ekranie monitora lub
przenies¢ za pomocg karty SD np. do pamieci komputera.

Lista zapisanych zdjec:

.

IMG_20180101_0435455

IMG_20180101_045456

Lista zapisanych filmow:

Video

VID 20180101 045457

VID_20180101_045458

1. | Nazwa zapisanego pliku

2. | Zrédto obrazu (Wejscie 1 / Wejscie 2 / CCTV 1/ CCTV 2) oraz tryb zapisu (Auto /
Recznie)

3. | Ikona nowego obrazu

4. | Zmiana listy: zdjecia / filmy

Przeglad zapisanych zdjec:

Aby wyswietli¢ wybrane zdjecie kliknij na nazwie pliku.

~14 -
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Zrodto zdjecia i jego numer w pamieci

Poprzednie zdjecie / kolejne zdjecie

Data i godzina zapisania zdjecia

el Eed i

Usuniecie zdjecia z pamieci monitora

Przeglad zapisanych filméw:
Aby wyswietli¢ wybrany film kliknij na nazwie pliku.

1. | Zrédto filmu i jego numer w pamieci

2. | Poprzedni film / kolejny film

3. | lkona odtwarzania filmu. Po kliknieciu rozpoczyna sie odtwarzanie filmu. Aby
zatrzymaé odtwarzanie kliknij w ekran — pojawi sie ikona pauzy — po kliknieciu
odtwarzanie zostanie zatrzymane.

4. | Usuniecie filmu z pamieci monitora

5. | Data i godzina zapisania filmu

6. | Pasek postepu odtwarzanego filmu

-15-
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5. Opcje — menu ustawien monitora

e Po kliknieciu na ikone (5) na ekranie gtbwnym monitora wyswietli sie menu
ustawien monitora.

e Powr6t do poprzedniego menu mozliwy jest poprzez ikone (<) w lewym
gérnym rogu ekranu.

e Po 30-sekundowym czasie bezczynnosci monitor przejdzie do ekranu
gtbwnego.

e Po wybraniu z lewej strony ekranu danej zaktadki menu z prawej strony
ekranu pojawig sie zgrupowane w niej opcje.

5.1. Zapis / Recording

Configuration

Auto recording

Motion detection
Volume

Storage

Date/Time

Display

Etc

5.1.1. Autozapis / Auto recording
Opcja umozliwia ustawienie automatycznego zapisu obrazéw do pamieci
podczas wywotania monitora z paneli wejsciowych. Mozliwe ustawienia:
- Zdjecia / Photo — zapis do pamieci pojedynczego zdjecia
- Filmy / Video — zapis do pamieci sekwencji wideo (max. 90 sekund,
wybor jest mozliwy jesli w monitorze zainstalowana jest karta pamieci)
- Wyt. / OFF — automatyczny zapis wytgczony

5.1.2. Detekcjaruchu / Motion detection

e Opcja pozwala na automatyczny zapis obrazéw do pamieci po
wykryciu ruchu przed kamera.

-16 -
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e Funkcja detekcji ruchu dziata w trybie czuwania monitora (wygaszony
ekran monitora), zapis filmoéw do pamieci sygnalizowany jest migajgca
diodg zasilania (aby przerwac zapis filmu kliknij w ekran monitora).

e Funkcja detekcji ruchu jest mozliwa do ustawienia w monitorze nr 1/
tzw. ,Master” (Opcje = Inne - ID monitora - Monitor 1 — patrz punkt
5.6: ID monitora)

e W przypadku ustawienia detekcji ruchu z panelu wejsciowego przy
ciemnym otoczeniu (np. w nocy) diody doswietlajgce optyke kamery
bedg aktywne.

Konfiguracja opciji:

Y Configuration

Motion detection
Selection of Camera
Saving format
Setting of sensitivity

Motion timer

Uzyj detekcji ruchu / Motion detection | Wigczenie / Wytgczenie detekcji

Wybor kamery / Selection of Camera | Wybor kamery z ktorej realizowana jest funkcja
detekcji

Rodzaj zapisu / Saving format Wybor rodzaju obrazu zapisanego do pamieci:
zdjecia (jedno zdjecie po wykryciu ruchu) lub filmy
(10 sekund filmu po wykryciu ruchu, opcja ,Filmy”
jest mozliwa do wyboru jes$li w monitorze
zainstalowana jest karta pamieci)

Czutosc¢ detekcji / Setting of sensitivity | Wybdr czutosci detekciji:

- Duza / High — funkcja reaguje na niewielkie
zmiany obrazu przed kamerg

- Normalna / Middle — standardowe ustawienie

- Mata / Low — funkcja nie reaguje na niewielkie
zmiany obrazu przed kamerg

Zakres czasu dla aktywnej funkcji / | Funkcja detekcji ruchu moze by¢ zalezna od
aktualnego czasu (np. moze by¢ wigczona podczas

-17 -




CDV-704MA

Motion timer

urlopu
czasowy w ktorym funkcja ma by¢ aktywna nalezy
aktywowac¢ ustawienie zakresu czasu oraz ustawic
date i godzine poczatkowg i koncows.

Uzytkownika). Aby ustawi¢ przedziat

5.2. Glosnosc¢ / Volume

<_.

Recording Volume

Touch tone

Interphone calling tone

Storage

Doorl calling tone

Date/Time

Door2 calling tone

Display

Etc

Configuration

ON

soundl

sound?2

sound4

Gtosnosé / Volume

Poziom gtosnosci: dzwiek wywotania (0-3, O:
dzwiek wyciszony), gtosnos¢ rozmowy (1-3).
Aby zmieni¢ poziom dzwieku wywotania lub
gtosnosci rozmowy uzyj ikon + / - w
odpowiedniej sekcji (mozliwe niezalezne
ustawienia dla paneli zewnetrznych oraz
funkcji interkomu)

Dzwiek przy dotknieciu / Touch tone

Potwierdzenie dzwiekowe klikniecia ikony na
ekranie monitora

Dzwiek interkomu / Interphone calling tone

Rodzaj dzwieku wywotania monitora dla
funkciji interkomu (6 melodii do wyboru)

Wejscie 1/ Door 1 calling tone

Rodzaj dzwieku wywotania monitora z
wejscia 1 (6 melodii do wyboru)

Wejscie 2 / Door 2 calling tone

Rodzaj dzwieku wywotania monitora z
wejscia 2 (6 melodii do wyboru)

5.3. Pamiec¢ / Storage

Monitor posiada wbudowang pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci 50 zdje¢ (bez
mozliwosci zapisu filmow) oraz posiada czytnik kart microSD — na umieszczonej w
czytniku karcie mozliwy jest zapis filméw — do pojemnosci karty lub do 128 zdjec.
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Umieszczenie karty w czytniku

Czytnik kart SD znajduje sie w dolnej czesci monitora, obok przetgcznika
zasilania. Aby umiescic¢ karte w czytniku skieruj jg strong ze stykami
elektronicznymi w swoim kierunku i wsun w otwor czytnika. Karta powinna zostac
zablokowana w czytniku.

Uwaga !

Jezeli w czytniku nie ma zainstalowanej karty microSD monitor nie realizuje
funkcji zapisu filméw (jedynie zapis zdje¢ na wewnetrznej pamieci).

Przed instalacjg karty w monitorze nalezy jg sformatowaé przy uzyciu
komputera z parametrami: system FAT32, opcje formatowania: Wolne
formatowanie (nie nalezy zaznaczac opcji ,Szybkie formatowanie”)

Po zainstalowaniu karty microSD w monitorze nalezy uzyC¢ opcji
,Formatowanie karty SD / Format of SD card” aby przygotowac jg do pracy
w monitorze. Aby zapobiec utracie danych przed wtozeniem karty do
monitora nalezy wykonac jej kopie zapasowa.

Podczas zapisu danych nie nalezy usuwac karty z czytnika. Moze to
doprowadzi¢ do utraty danych lub uszkodzenia karty.

Jezeli w monitorze zainstalowana jest karta pamieci monitor nie korzysta z
pamieci wewnetrznej (wszelkie operacje: zapis, przegladanie, usuwanie
danych korzystajg z karty pamieci). Po wyjeciu karty pamieci monitor
korzysta z pamieci wewnetrzne;.

Monitor obstuguje karty o pojemnosci 8~32GB (zalecany karty SDHC
CLASS 10, min. predkos¢ zapisu/odczytu: 30/30 MB/s). Przetestowano
poprawng prace z kartami SanDisk, Kingston. Uszkodzona karta pamieci
moze spowodowac niepoprawng prace monitora.

Zalecane jest poprawne ustawienie czasu w monitorze dla zapewnienia
sSpojnosci nagran z czasem rzeczywistym.

Struktura folderéw na karcie SD:

.\video\ - folder zapisu sekwenc;ji video

.\photo\ - folder zapisu zdje¢

.\backup\ - folder zapisu kopii zdje¢ z wewnetrznej pamieci monitora.
Nazwy plikow zawierajg date, godzine, identyfikator wejscia (D1, D2 -
panele wejsciowe, C1,C2 — kamery CCTV), tryb zapisu (0 — reczny, 1 —
automatyczny) oraz informacje o odczycie pliku (0 — plik odczytany, 1 —
nowy plik), np. nowy plik zapisany automatycznie z panela wejsciowego 1
dnia  2018-07-25 O  godzinie 15:07:24 bedzie oznaczony
IMG_20180725 150724-D111.jpg

Plik zdjecia zapisany jest w formacie *.jpg, rozdzielczos¢ 1280 x 720px.
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Plik sekwencji wideo zapisany jest w formacie *.avi (zapisywany jest obraz
oraz dzwiek), rozdzielczos¢ 1280 x 720px, 25 Kl/s.
Orientacyjne ilosci zapisanych danych:

Pamieé Karta SDHC CLASS 10
Pojemnos¢ wbudowana 8 GB 16 GB 32 GB
llos¢ zdjec 50 128 128 128
llos¢ filmoéw (max. 90s) - 50 150 300

Po zapisaniu maksymalnej ilosci zdje¢ w pamieci kazde kolejne zdjecie
nadpisuje najstarsze.

Po zapetnieniu karty pamieci przez filmy na ekranie monitora podczas
podglagdu obrazu z kamery pojawia sie ikona informujgca o przepetnieniu
karty pamieci (patrz: punkt 4.2, ikony (3)). Nowe filmy nie bedg zapisywane
dopdki pamiec nie zostanie oczyszczona.

Jesli w systemie zainstalowanych jest kilkka monitorow — kazdy z nich
korzysta ze swojej pamieci (wbudowanej lub karty pamieci we wiasnym
czytniku)

Kopiowanie zdje¢ z pamieci wewnetrznej na karte pamieci
W celu skopiowania zdje¢ z pamieci wewnetrznej na karte microSD:

Wytgcz monitor i umiesc karte w czytniku monitora.

Wigcz monitor — zdjecia zostang skopiowane do folderu ..\backup\ na karcie
microSD

Folder .\backup\ nie jest dostepny z poziomu przeglgdania zdje¢ w
monitorze. Aby przegladng¢ zapisane w tym folderze zdjecia uzyj komputera
z czytnikiem kart.

Zaktadka w menu opcji Pamiec¢ / Storage:

& Configuration

Recording Format of SD card

Volume Selection of deletion file

Date/Time
Display

Etc
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Formatowanie karty SD
Format of SD card

/

Opcja stuzgca do usuniecia wszystkich danych z karty
pamieci. Proces formatowania trwa ok. 1 minuty (moze sie
rézni¢ w zaleznosci od typu karty).

Po formatowaniu tworzona jest struktura katalogow.
Podczas formatowania niemozliwa jest komunikacja z
panelem wejsciowym.

Usun zdjecia i/lub filmy
Selection of deletion file

/

Opcja stuzgca do usuwania wszystkich zdje¢ i/lub filmow z
pamieci monitora (pamieci wewnetrznej lub karty microSD)

5.4. Datai godzina/ Date/Time

e

Recording

Volume

Storage

Configuration

System time

Opcja umozliwia zmiane aktualnej daty i godziny w systemie (data i godzina
wyswietlana jest m.in. na ekranie gtbwnym oraz zapisywana wraz z plikami w

pamieci monitora):

Date ! Tirme

Hour Second

il ol

18 30 23

Minute

-21 -




CDV-704MA

5.5. Ekran / Display
&

Recording

Volume

Save

Date/Time

Configuration
Screen adjustment
Enter stanby mode

Display cleaning mode

Ustawienia obrazu
Screen adjustment

Opcja stuzgca do ustawien parametréw obrazu z panelu
wejsciowego (jasnosci, kontrastu i koloru)

Aby ustawi¢ wartos¢ danego parametru uzyj ikon + / - przy
danym parametrze. Wartos¢ parametru moze by¢ zmieniona w
zakresie 0~100. Aby przywrdéci¢ wartosci domysine uzyj ikony

resetu .

Enter standby mode

Tryb wygaszenia ekranu /

Opcja stuzgca przedtuzenia czasu na wygaszenie ekranu. Przy
wytgczonej opcji ekran wygasnie po 30 sekundach. Opcja ta
pozwala na ustawienie czasu wygaszenia 1,2 lub 3 minuty.

o Configuration

Enter stanby mode

Screen timeout

Autokalibracja ekranu
Display cleaning mode

/

Autokalibracja przywraca domys$lne ustawienia panelu
dotykowego — opcja zalecana w przypadku zauwazenia
btednego dziatania panelu dotykowego.
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5.6.

Inne / Etc

e

Recording

Volume

Storage

Date/Time

Display

Configuration

English >

Language
ID set No.1l >

Opening the door Standard >

Systemn reset

Version

Jezyk / Language

Umozliwia wybdr jezyka menu. Domysiny jezyk systemu to
Angielski. Aby zmieni¢ jezyk np. na Polski wybierz go z listy
przewijanej (np. w wersji 1.5 jezyk Polski na poz. 8).

ID monitora / ID set

Ustawienie identyfikatora monitora.

W przypadku instalacji kilku monitorow w systemie kazdy z nich
powinien mie¢ inny identyfikator.

Ustawienie tego samego ID w kilku monitorach moze
spowodowaé niepoprawng prace systemu (btedng obstuge
paneli wejsciowych, kamer CCTV oraz btedne dziatanie funkcji
interkomu).

Panele zewnetrzne oraz kamery CCTV powinny by¢ podtgczone
do monitora 1. Pozostate monitory w systemie (,Slave”) fgczg
sie z monitorem 1 (,Master’) za pomocg gniazda
interkomowego (monitory ,Slave”/ ID monitora = 2,3,4 nie
obstugujg paneli wejsciowych i kamer CCTV poditgczonych
bezposrednio do nich).

Otwarcie wejscia /
Opening the door

Opcja umozliwia dodanie ikony umozliwiajgcej otwarcie wejscia
do ekranu obstugi paneli wejsciowych bez nawigzywania
komunikacji audio z panelem zewnetrznym — wybér opcji ,Bez
rozmowy” / ,Fast mode”. ( w trybie tym nie mozna przetgczyé
sie pomiedzy wejsciami — np. do otwarcia bramy).

Domyslna opcja ,Podczas rozmowy” / ,Standard mode”
umozliwia otwarcie wejscia po nawigzaniu komunikacji z
panelem.

ustawien
System

Przywrocenie
fabrycznych /
reset

Opcja spowoduje przywrocenie ustawien fabrycznych w
monitorze (jezyk, ustawienia obrazu, dzwiekéw, ustawien
pamieci).

Opcja ta nie usuwa obrazéw z pamieci / karty microSD oraz nie
zmienia ustawien czasu.

Wersja / Version

Informacja o wersji systemu (np. Ver 1.5)
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Dane techniczne

Zasilanie CDV-704MA: AC 100V ~ 240V 50/60 Hz
CDV-704MA(DC): 16-28vDC

Poboér mocy Max. 15W, w trybie czuwania 3W
Ekran 7" LCD,dotykowy, 1280 x 720px
System kodowania obrazu PAL / NTSC
Instalacja 4 przewody do kamery
Podglad obrazu 60s (podczas rozmowy)
30s (podczas podgladu / wywotania)

Temperatura pracy 0°C ~ +40°C
Wymiary 244 x 180 x 23 mm (szer./ wys./ gt.)
Waga 0,7 kg

Pozbywanie sie starych urzadzen elektrycznych
To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawg o zuzytym sprzecie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie
informuje, Zze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tagcznie z
innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowigzany
do oddania go prowadzgcym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni
system umozliwiajgcy oddanie tego sprzetu. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia sie do uniknigcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i
przetwarzania takiego sprzetu.

(TLUMACZENIE DEKLARACJI ZGODNOSCI)

DEKLARACJA ZGODNOSCI
coMMAaxX -

Wyprodukowane przez:

Nazwa & adres fabryki: COMMAX Co., Ltd

(13229) Dunchon-daero 494, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, S. Korea
Oswiadcza sie, ze produkty:
Typ produktu: Wideodomofon

Model: CDV-704MA
Spetniajg nastepujace normy:
LVD IEC60065:2014, EN60065:2014
EMC EN550 32:2015, EN50130-4:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
RoHS IEC62321:2008 S
Certyfikowane i raportowane przez: &
CB Scheme Certified : TUV SUD PSB Pte Ltd i
CE LVD Reported : TUV SU D Korea Laboratory(TKL) Ltd
CE EMC Reported : DT&C Co ., Ltd
CE RoHS Reported : COMMAX Co., Ltd

Dodatkowe informacje

Niniejszym oswiadczamy, ze zgodnie z wytycznymi Rady UE sg spetnione wszystkie gtéwne wymagania
bezpieczenstwa dotyczgce nastepujacych dyrektyw:

CE (93/68/EEC), LVD (2014/35/EU), EMC  (2014/30/EU), RoHS (2011/65/EC)

Osoba odpowiedzialna za sporzadzenie deklaracji
K.L.Oh

Director of Manufacturing Plant

15 grudzieh 2017

COMMAX CO., LTD

Dunchon-daero 494, Jungwon-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
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