FUJINON

FULIFILM

YV2.6X3C-SA2L OBIEKTYW FUJINON 3-8MM 1/3" ASFERYCZNY
DC

Kod produktu: YV2.6X3C-SA2L

** Produkt archiwalny - niedostepny w sprzedazy ** Obiektyw 1/3" asferyczny DC,
3~8mm F1,4~T360

OPIS

Obiektyw 1/3" asferyczny DC, 3~8mm F1,4~T360

SPECYFIKACJA

Model YV2.6X3C-SA2L
Ogniskowa f “mm"* 3[802.8x[]
Przystona F F1.4[0T360
Regulacja ogniskowej reczna
Sterowanie przystona auto, typu DC
Dedykowany rozmiar przetwornika 1/3", 1/4"

fmin. | -

12"
fmax. -

fmin.  94°56" X 69°32'

Kat widzenia (poziom x pion) /3"
fmax. 34°34" x 25°55
fmin. -
1/4"
fmax. -
Odlegtos¢ od obiektywu ® []0.3
fmin. -
172"
fmax. -
fmin. 676 x 430
Wymiary obrazu przy min. odlegtosci od obiektywu (poziom x pion) 1/3"
fmax. 193 x 142
fmin. -
1/4"
fmax. -
Obiektyw asferyczny
Obiektyw megapixelowy —
Korekcja IR —
Typ mocowania Cs
Wykonanie mocowania metal
Masa “g" 50

Komfort & Bezpieczenstwo



https://gde.pl/
https://gde.pl/yv2-6x3c-sa2l

