Scol

RC-112B RADIOLINIA 1-KANALOWA Z PRZYCISKIEM

Kod produktu: RC-112B | ‘
styk NO/NC, max. 30 pilotéw RC-1A / przyciskéw RC-1B, zasilanie 12V DC ‘

OPIS

Radiolinia 1-kanatowa - sterowanie jednym wyjsciem NO/NC
Zasilanie 12V DC

Styki NO / NC

Obstuga do 30 nadajnikéw (piloty lub przyciski nascienne)
Zasieg do 100m

3 tryby pracy: czasowy 3s, bistabilny, monostabilny

SPECYFIKACJA
Odbiornik RC-112:

* Napiecie zasilania: 12V DC

e Poboér pradu: <12mA

» Wyjscie przekaznikowe: NO / NC, obcigzalnos¢ 3A / 125VAC
e Czestotliwos¢ pracy: 433MHz

¢ Wymiary: 62 x 44(58) x 30 mm

Przycisk RC-1B:

¢ Napiecie zasilania: 6V DC (bateria ,11A" 6V)

¢ Moc nadajnika: 10mwW

e Czestotliwos¢ nadawania: 433MHz

e Wymiary przycisku: 80 x 80 x 15mm (montaz natynkowy wewnatrz pomieszczen)

GDE

Komfort & Bezpieczenstwo



https://www.scotsecurity.pl/
https://www.scotsecurity.pl/rc-112b

