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Kamery IP MAZi - przegląd

Nazwa Opis Rozdzielczość Podświetlenie IR Funkcje spec. Puszki, uchwyty

Kamery IP 2Mpx

IWH-21EIR Kamera IP 2Mpx, 2,8mm 2Mpx 30m –

IWH-26LIX Kamera IP 2Mpx, 2,8mm 2Mpx 30m slot SD, mikrofon

IWH-21LIR Kamera IP 2Mpx 2,8mm WiFi 2Mpx 30m slot SD, WiFi 2,4GHz, mikrofon

IWN-22EVR Kamera IP 2Mpx, 2,8-12mm 2Mpx 40m we/wy audio TJ-400N, TJ-300N, AP0301

IWN-22EAR Kamera IP 2Mpx, 2,8-12mm moto-zoom 2Mpx 40m we/wy audio

IWN-21EIW Kamera IP 2Mpx, 2,8mm 2Mpx 20m AP0301

IVH-21LIX Kamera IP 2Mpx 2,8mm 2Mpx 30m dWDR KJ-BV002 

IDH-22LIX Kamera IP 2Mpx 2,8mm, WiFi 2Mpx 30m slot SD, WiFi 2,4GHz, mikrofon, głośnik uchwyt sufitowy w komplecie

IVN-23EIR Kamera IP 2Mpx, 2,8mm 2Mpx 20m podw. podst. –

IVN-22EVR Kamera IP, 2Mpx, 2,8-12mm 2Mpx 30m –

IVN-21EAR Kamera IP, 2Mpx, 2,8-12mm MZ 2Mpx 30m –

Kamery IP 4Mpx

IWN-41EIR Kamera IP 4Mpx, 3,6mm 4Mpx 25m dWDR AP0301

IWN-42EIR Kamera IP 4Mpx, 3,6mm 4Mpx 25m dWDR AP0301

Obiektyw / szer. 
pola widz.

2,8mm / 114° TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001

2,8mm / 114° TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001 AP0301

2,8mm / 114° TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001 AP0301

2,8-12mm /  
106÷35°

2,8-12mm MZ /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,8mm / 100° IR LED + LED białe, mikrofon, rozp. ludzi i 
pojazdów, wejście audio, wyjście audio

2,8mm / 105°

2,8mm / 114°

2,8mm / 106°

2,8-12mm /  
106÷35° we/wy audio, podw. podst.

2,8-12mm /  
106÷35° we/wy audio, podw. podst.

3,6mm  / 80°

3,6mm  / 80°

https://gde.pl/iwh-21eir
https://gde.pl/iwh-26lix
https://gde.pl/iwh-21lir
https://gde.pl/iwn-22evr
https://gde.pl/iwn-22ear
https://gde.pl/iwn-21eiw
https://gde.pl/ivh-21lix
https://gde.pl/idh-22lix
https://gde.pl/ivn-23eir
https://gde.pl/ivn-22evr
https://gde.pl/ivn-21ear
https://gde.pl/iwn-41eir
https://gde.pl/iwn-42eir
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Nazwa Opis Rozdzielczość Podświetlenie IR Funkcje spec. Puszki, uchwytyObiektyw / szer. 
pola widz.

IWH-41LIX Kamera IP 4Mpx, 2,8mm 4Mpx 30m WDR 120dB

IWH-45LIX Kamera IP 4Mpx 2,8mm VCA 4Mpx 40m

IWH-41UIW Kamera IP 4Mpx 2,8mm VCA 4Mpx 30m IJ-B001 KJ-BV002

IWH-43PIX Kamera IP 4Mpx 4mm VCA 4Mpx 60m IJ-B001 KJ-BV002

IWH-44PIX Kamera IP 4Mpx 6mm VCA 4Mpx 80m WDR 120dB, VCA, slot SD IJ-B001 KJ-BV002

IWH-41EAX Kamera IP 4Mpx 2,8-12mm moto-zoom 4Mpx 30m WDR 120dB, slot SD IJ-B001 KJ-BV002

IWN-42EVR Kamera IP 4Mpx, 2,8-12mm 4Mpx 40m we/wy audio

IWN-42EAR Kamera IP 4Mpx, 2,8-12mm MZ 4Mpx 40m we/wy audio

IVN-42EIR Kamera IP 4Mpx, 3,6mm 4Mpx 20m –

IVN-42EVR Kamera IP 4Mpx, 2,8-12mm 4Mpx 30m –

IVN-41EAR Kamera IP 4Mpx, 2,8-12mm MZ 4Mpx 30m –

IVH-41LIX Kamera IP 4Mpx 2,8mm 4Mpx 30m WDR 120dB KJ-BV002

IVH-45PIX Kamera IP 4Mpx 2,8mm 4Mpx 30m WALL-D300 IJ-V109

IVH-41LAX Kamera IP 4Mpx 2,8-12mm 4Mpx 30m dWDR, slot SD WALL-D300 IJ-V109

IDH-44PIX Kamera IP 4Mpx 2,8mm 4Mpx 30m

Kamery IP 5Mpx

IVH-51LIX Kamera IP 5Mpx 2,8mm 5Mpx 30m WDR 120dB KJ-BV002

IVH-51LAX Kamera IP 5Mpx 2,8-12mm 5Mpx 30m WDR 120dB, slot SD WALL-D300 IJ-V109

2,8mm / 100° TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001

2,8mm / 100° WDR 120dB, VCA, rozp. ludzi i pojazdów, 
slot SD

TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001

2,8mm  / 109° WDR 120dB, VCA, podświetlenie światłem 
białym, slot SD

4mm  / 83°
WDR 120dB, VCA, rozp. ludzi i pojazdów, 

głośnik, mikr., podświetlenie światłem 
białym + IR, slot SD

6mm  / 53°

2,8-12mm MZ  /  
98÷28°

2,8-12mm /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,8-12mm MZ /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

3,6mm / 80° we/wy audio, podw. podst.

2,8-12mm /  
106÷35° we/wy audio, podw. podst.

2,8-12mm MZ /  
106÷35° we/wy audio, podw. podst.

2,8mm / 98°

2,8mm / 103° WDR 120dB, VCA, rozp. ludzi i pojazdów, 
slot SD

2,8-12mm MZ /  
92÷29°

2,8mm / 103° WDR 120dB, VCA, rozp. ludzi i pojazdów, 
slot SD

IW-D101 IW-D100 KJ-D001 IJ-
D101

2,8mm / 100°

2,8-12mm MZ /  
92÷29°

https://gde.pl/iwh-41lix
https://gde.pl/iwh-45lix
https://gde.pl/iwh-41uiw
https://gde.pl/iwh-43pix
https://gde.pl/iwh-44pix
https://gde.pl/iwh-41eax
https://gde.pl/iwn-42evr
https://gde.pl/iwn-42ear
https://gde.pl/ivn-42eir
https://gde.pl/ivn-42evr
https://gde.pl/ivn-41ear
https://gde.pl/ivh-41lix
https://gde.pl/ivn-45pix
https://gde.pl/ivh-41lax
https://gde.pl/idh-44pix
https://gde.pl/ivh-51lix
https://gde.pl/ivh-45lax
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Nazwa Opis Rozdzielczość Podświetlenie IR Funkcje spec. Puszki, uchwytyObiektyw / szer. 
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Kamery IP 6Mpx

IVH-62PIX Kamera IP 6Mpx 2,8mm 6Mpx 30m WDR 120dB, VCA, slot SD IJ-DV001

Kamery IP 8Mpx

IWH-81PIX Kamera IP 8Mpx 2,8mm 8Mpx 30m WDR 120dB, VCA, slot SD

IWH-82PAX Kamera IP 8Mpx 2,8-12mm moto-zoom 8Mpx 50m w komplecie

IVH-84PIX Kamera IP 8Mpx 2,8mm 8Mpx 30m WDR 120dB, VCA, slot SD IJ-DV001

IDH-81PIX Kamera IP 8Mpx 2,8mm 8Mpx 30m WDR 120dB, VCA, slot SD

IDH-82PAX Kamera IP 8Mpx 2,8-12mm moto-zoom 8Mpx 30m w komplecie

IWN-81EIR Kamera IP 8Mpx 3,6mm 8Mpx 20m AP0301

IWN-81EVR Kamera IP 8Mpx 2,7-13,5mm 8Mpx 40m

IWN-81EAR Kamera IP 8Mpx 2,7-13,5mm moto-zoom 8Mpx 40m

Kamery specjalne

ICH-22PIR Kamera IP 2Mpx 2,8mm 2Mpx 10m uchwyt ścienny w komplecie

ICH-42PIR Kamera IP 4Mpx 2,8mm 4Mpx 10m uchwyt ścienny w komplecie

Kamery IP PTZ

SICH-20125PR 2Mpx 150m audio, alarm, WDR 120dB, VCA, slot SD

SICH-40115PR 4Mpx 100m audio, WDR 120dB, slot SD, ANR

SICH-40125PR 4Mpx 100m audio, WDR 120dB, slot SD, ANR

2,8mm / 99°

2,8mm / 102° TJ-100 KJ-BV002 TJ-300N KJ-
BV001

2,8-12mm MZ /  
115÷35°

we/wy audio, we/wy alarm, WDR 120dB, 
VCA, slot SD

2,8mm / 102°

2,8mm / 102° IW-D101 IW-D100 KJ-D001 IJ-
D101

2,8-12mm MZ /  
115÷35°

we/wy audio, we/wy alarm, WDR 120dB, 
VCA, slot SD

3,6mm / 80° we/wy audio, rozp. ludzi

2,7-13,5mm / 
106÷35° we/wy audio, rozp. ludzi TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,7-13,5mm MZ / 
106÷35° we/wy audio, rozp. ludzi TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,8mm / 109° WDR 120dB, VCA, slot SD, głośnik, 
mikrofon, czujnik PIR, WiFi 2,4GHz

2,8mm / 98° WDR 120dB, VCA, slot SD, głośnik, 
mikrofon, czujnik PIR, WiFi 2,4GHz

Kamera szybkoobrotowa IP 2Mpx, zoom 
25x, IR x25 MZ /  58÷2,5°

PW-001 KWC-Z001 KWO-Z001 
KL-Z001, PP-003 PMW-001 

PMP-001

Kamera szybkoobrotowa IP 4Mpx, zoom 
15x, IR x15 MZ /  55÷4°

PW-001 KWC-Z001 KWO-Z001 
KL-Z001, PP-003 PMW-001 

PMP-001

Kamera szybkoobrotowa IP 4Mpx, zoom 
25x, IR x25 MZ /  55÷2,4°

PW-001 KWC-Z001 KWO-Z001 
KL-Z001, PP-003 PMW-001 

PMP-001

https://gde.pl/ivh-62pix
https://gde.pl/iwh-81pix
https://gde.pl/iwh-82pax
https://gde.pl/ivh-84pix
https://gde.pl/idh-81pix
https://gde.pl/idh-82pax
https://gde.pl/iwn-81eir
https://gde.pl/iwn-81evr
https://gde.pl/iwn-81ear
https://gde.pl/ich-22pir
https://gde.pl/ich-42pir
https://gde.pl/sich-20125pr
https://gde.pl/sich-40115pr
https://gde.pl/sich-40125pr
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