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Kamery HD MAZi - przegląd

Nazwa Opis Rozdzielczość Podświetlenie IR Funkcje spec. Puszki, uchwyty

Kamery 2Mpx

TWH-21LIX Kamera HD-TV 1080p, 2,8 mm 2Mpx 30m KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWN-24IRL Kamera HD-TV 2Mpx, 3,6 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 AP0301

TWN-21EIR Kamera HD-TV 1080P 3,6 mm 2Mpx 25m AP0301

TWN-23SMIR5 Kamera HD-TV 1080P 3,6 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 AP0301

TWH-23LIX Kamera HD-TV 1080p, 3,6 mm 2Mpx 40m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWN-23SMVR Kamera HD-TV 1080P, 2,8-12 mm 2Mpx 45m dWDR, 4w1

TWN-23MR Kamera HD-TV 1080P 2,8-12 mm moto-zoom 2Mpx 45m dWDR, 4w1

TVH-21LIR Kamera HD-TV 1080p 2,8 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 AP0301

TVN-21IRL Kamera HD-TV 1080P, 3,6 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 AP0301

TVN-21IRL28 Kamera HD-TV 1080P, 2,8 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 AP0301

TVN-21SMIR4 Kamera HD-TV 1080P, 2,8 mm 2Mpx 20m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

TVN-21SMVR4 Kamera HD-TV 1080P, 2,8-12 mm 2Mpx 30m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

TVC-24VR Kamera HD-TV 1080P 2,8-12 mm 2Mpx 40m HD-TVI –

Obiektyw / szer. 
pola widz.

2,8mm / 106° dWDR, 4w1, 
mikrofon

3,6mm / 80°

3,6mm / 80° dWDR, 4w1, 
mikrofon

3,6mm / 80°

3,6mm / 80°

2,8-12mm /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,8-12mm MZ /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

2,8mm / 106°

3,6mm / 80°

2,8mm / 106°

2,8mm / 106°

2,8-12mm /  
106÷35°

2,8-12mm /  
114÷114°

https://gde.pl/twh-21lix
https://gde.pl/twn-24irl
https://gde.pl/twn-21eir
https://gde.pl/twn-23smir5
https://gde.pl/twh-23lix
https://gde.pl/twn-23smvr
https://gde.pl/twn-23mr
https://gde.pl/tvh-21lir
https://gde.pl/tvn-21irl
https://gde.pl/tvn-21irl28
https://gde.pl/tvn-21smir4
https://gde.pl/tvn-21smvr4
https://gde.pl/tvc-24vr


Dystrybucja GDE Polska
Włosań, ul. Świątnicka 88, 32-031 Mogilany
tel. +48 12 256 50 35, mail: biuro@gde.pl

Nazwa Opis Rozdzielczość Podświetlenie IR Funkcje spec. Puszki, uchwytyObiektyw / szer. 
pola widz.

TVN-21MR Kamera HD-TV 1080P, 2,8-12 mm moto-zoom 2Mpx 30m dWDR, 4w1 –

TVH-22UIW 2Mpx 40m KJ-BV002

TVH-23UIW 2Mpx 40m KJ-BV002

TWH-23UIW 2Mpx 20m KJ-BV002 AP0301

TWH-24UIW 2Mpx 40m KJ-BV002 AP0301

Kamery 4Mpx

TWN-43IR5 Kamera HD-TV 4Mpx, 3,6 mm 4Mpx 30m dWDR, 4w1 AP0301

TWN-43VR Kamera HD-TV 4Mpx, 2,8-12 mm 4Mpx 50m dWDR, 4w1

TVN-41IR Kamera HD-TV 4Mpx, 3,6 mm 4Mpx 25m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

TVN-41VR Kamera HD-TV 4Mpx, 2,8-12 mm 4Mpx 30m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

Kamery 5Mpx

TWH-51LIX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,8 mm 5Mpx 30m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWH-52LIX Kamera HD-TV 5Mpx, 3,6 mm 5Mpx 40m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWH-51PIX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,8 mm 5Mpx 30m WDR 130dB, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWH-53LAX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,7-13,5 mm moto-zoom 5Mpx 40m dWDR, 4w1 KJ-BV002

TVN-51EIR Kamera HD-TV 5Mpx, 2,8 mm 5Mpx 20m

TVH-51LIX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,8 mm 5Mpx 30m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TW-V300N

2,8-12mm MZ /  
106÷35°

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,8 mm CID Color In the 
Dark 2,8mm / 106° WDR 130dB, 4w1, 

CID

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,8 mm CID Color In the 
Dark 2,8mm / 98° WDR 130dB, 4w1, 

mikr.

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,8 mm CID Color In the 
Dark 2,8mm / 98° WDR 130dB, 4w1, 

mikr.

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,8 mm CID Color In the 
Dark 2,8mm / 98° WDR 130dB, 4w1, 

mikr.

3,6mm / 80°

2,8-12mm /  
106÷35° TJ-400N, TJ-300N, AP0301

3,6mm / 80°

2,8-12mm /  
106÷35°

2,8mm / 85°

3,6mm /  80°

2,8mm /  90°

2,7-13,5mm MZ /  
96÷29°

2,8mm /  90° dWDR, 4w1, 
mikrofon

AP0301, KJ-BV003 KA-V001 KW-V004 KJ-
BV001

2,8mm / 85°

https://gde.pl/tvn-21mr
https://gde.pl/tvh-22uiw
https://gde.pl/tvh-23uiw
https://gde.pl/twh-23uiw
https://gde.pl/twh-24uiw
https://gde.pl/twn-43ir5
https://gde.pl/twn-43vr
https://gde.pl/tvn-41ir
https://gde.pl/tvn-41vr
https://gde.pl/twh-51lix
https://gde.pl/twh-52lix
https://gde.pl/twh-51pix
https://gde.pl/twh-53lax
https://gde.pl/tvn-51eir
https://gde.pl/tvh-51lix
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TVH-51PIX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,8 mm 5Mpx 30m WDR 130dB, 4w1 KJ-BV001 KJ-BV002

TDH-53LAX Kamera HD-TV 5Mpx, 2,7-13,5 mm moto-zoom 5Mpx 2,7-13,5mm MZ / dWDR, 4w1 –

Kamery 8Mpx

TWN-83IR Kamera HD-TV 8Mpx, 3,6 mm 8Mpx 30m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWH-81LIX Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 30m dWDR, 4w1 KJ-BV002 TJ-100 TJ-300N KJ-BV001

TWH-81LAX Kamera HD-TV 8Mpx, 2,7-13,5 mm moto-zoom 8Mpx 80m dWDR, 4w1 KJ-BV002

TVN-81IR Kamera HD-TV 8Mpx, 3,6 mm 8Mpx 20m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

TVC-84IR Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 40m KJ-D001 IJ-D101 IW-D101 IW-D100

TVN-81MR Kamera HD-TV 8Mpx, 3,3-12 mm 8Mpx 30m dWDR, 4w1 podwyższana podstawa

TVH-81LIX Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 30m dWDR, 4w1 KJ-BV002 KJ-BV001

TWK-81FIR Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 25m dWDR, 4w1 KJ-BV003 KJ-BV001 AP0301

TWK-82FIR Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 40m dWDR, 4w1 KJ-V004

TWK-81FAR Kamera HD-TV 8Mpx,  2,7-13,5 mm moto-zoom 8Mpx 40m WDR 120dB, 4w1 KJ-V004

TVK-81FIR Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 25m dWDR, 4w1 KJ-BV003 KA-V001 KW-V004 KJ-BV001

TWK-81UIX 8Mpx 25m dWDR, 4w1

TWK-81UAX 8Mpx 40m WDR 120dB, 4w1 KJ-V004

TVK-81UIX Kamera HD-TV 8Mpx, 2,8 mm 8Mpx 30m WDR 120dB, 4w1 KW-V003 KJ-BV002

2,8mm / 98°

3,6mm / 80°

2,8mm / 102°

2,7-13,5mm MZ / 
108÷46°

3,6mm / 80°

2,8mm / 102° WDR 120dB, HD-
TVI+analog

3,3-12mm MZ / 
84÷45°

2,8mm / 102°

2,8mm / 103°

2,8mm / 103°

2,7-13,5mm MZ /  
103÷29°

2,8mm / 103°

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,8 mm CID Color In the 
Dark 2,8mm / 103° KJ-BV003 KJ-BV001 AP0301

Kamera HD-TV 2Mpx, 2,7-13,5 mm moto-zoom 
CID Color In the Dark

2,7-13,5mm MZ /  
103÷29°

2,8mm / 107°

https://gde.pl/tvh-51pix
https://gde.pl/tdh-53lax
https://gde.pl/twn-83ir
https://gde.pl/twh-81lix
https://gde.pl/twh-81lax
https://gde.pl/tvn-81ir
https://gde.pl/tvc-84ir
https://gde.pl/tvn-81mr
https://gde.pl/tvh-81lix
https://gde.pl/twk-81fir
https://gde.pl/twk-82fir
https://gde.pl/twk-81far
https://gde.pl/tvk-81fir
https://gde.pl/twk-81uix
https://gde.pl/twk-81uax
https://gde.pl/tvk-81uix
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Kamery PTZ

STCH-20115LR 2Mpx 100m –

 

Kamera szybkoobrotowa HD-TV, 1080P, zoom 
15x

PW-001 KWC-Z001 KWO-Z001 PP-001 PP-
002 PP-003 PC-001 PMW-001 PMP-001

https://gde.pl/stch-20115lr
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