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Tha Security Company instrukcja obstugi

wersja 1.4
Kamery IBE-21, IVE-211R, IWE-211R, IWE-23IR, IVE-21VR, IWE-22VR, IWE-22MR, IVE-41IR, IWE-42IR, IVE-
41VR, IWE-43VR

Pozbywanie si¢ starych urzadzen elektrycznych

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym

symbolem przekreslonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie

jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa

domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzgtu

elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiorki, sklepy oraz

gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Wlasciwe

postepowanie ze zuzytym sprzgtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si¢ do uniknigcia szkodliwych dla
zdrowia ludzi i $rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecno$ci sktadnikéw niebezpiecznych oraz
niewlasciwego skladowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Warunki eksploatacyjne
* Nie nalezy naraza¢ kamery na gwattowne ruchy lub drgania
*  Przed podtaczeniem zasilania sprawdzi¢ poprawnos$¢ napigcia i polaryzacji zasilania
*  Nieprawidlowe zasilanie moze by¢ powodem pozaru lub porazenia pradem elektrycznym
* Nalezy zawsze uzywac kamer¢ w miejscu dobrze wentylowanym, aby unikna¢ jej przegrzania
e Warunki eksploatacji: Temperatura oraz wilgotno$¢ zgodnie z danymi stosowanej kamery

Wazne ostrzezenia

. Urzadzenie musi by¢ zasilane zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji lub danych technicznych.
Nieprawidlowe zasilanie moze by¢ powodem pozaru lub porazenia pradem elektrycznym

. Nie wolno naraza¢ urzadzenia na wilgo¢ oraz kontakt z wodg albo innymi cieczami. Moze to powodowac
pozar, porazenie pradem elektrycznym albo moze uszkodzi¢ urzadzenie

. Nie wolno ktas¢ cigzkim przedmiotéw na obudowie albo kablu zasilajgcym. Uszkodzenie kabla zasilajacego
moze spowodowac pozar albo porazenie pradem elektrycznym

. Nie wolno kta$¢ pojemnikéw z cieczami albo malymi obiektami metalowymi na obudowie. W przypadku
dostania si¢ do wnetrza urzadzenia ciecze albo mate metalowe obiekty moga spowodowaé pozar albo porazenie pradem
elektrycznym

. Nie wolno nacinaé, tamac¢, skrecaé, ciagnaé lub nagrzewac przewod zasilajacy. Uszkodzenie kabla zasilajacego
moze spowodowac pozar albo porazenie pradem elektrycznym

. Nie demontowaé obudowy. Jej demontaz moze skutkowac¢ porazeniem elektrycznym. Wszelkie prace
serwisowe nalezy zleci¢ przeszkolonemu i autoryzowanemu serwisowi.

. Nie wolno w zaden sposob modyfikowac urzadzenia. Moze to spowodowac¢ pozar albo porazenie pradem
elektrycznym

. W przypadku burzy nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie i wyja¢ kabel zasilajacy z gniazda. Uszkodzenia
spowodowane wytadowaniami atmosferycznymi moga spowodowac pozar albo porazenie pradem elektrycznym

. W przypadku dymu, wyczuwalnego zapachu lub szumu (wlaczajac nadmierny szum wentylatora) nalezy
natychmiast wylaczy¢ zasilanie i wyjac¢ przewdd zasilajacy z gniazda. Dalsze uzytkowanie urzadzenia moze
spowodowac pozar albo porazenie pradem elektrycznym. Wymagana jest interwencja serwisowa przeszkolonego i
autoryzowanego serwisu
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. Jezeli urzadzenie upadto albo zostato uszkodzone nalezy natychmiast wytaczy¢ zasilanie i wyjac¢ przewod
zasilajacy z gniazda. Dalsze uzytkowanie urzadzenia moze spowodowac pozar albo porazenie pradem elektrycznym.
Wymagana jest interwencja serwisowa przeszkolonego i autoryzowanego serwisu

. Nie wolno dotyka¢ urzadzenia mokrymi regkoma. Moze to spowodowac porazenie pradem elektrycznym

. Nalezy przestrzega¢ prawidlowej kolejnosci podtaczania urzadzen — najpierw potaczenia sygnatowe, a na
koncu zasilajace. Zasilanie urzadzen wlaczamy dopiero po podiaczeniu wszystkich kabli. Nie stosowanie si¢ to tego
zalecenia moze spowodowaé porazenie pradem elektrycznym lub uszkodzenie urzadzen

. Nie wolno uzywacé lub przechowywac urzadzenia w nastgpujacych warunkach:

° miejsca zbyt zimne lub ciepte

° o zbyt duzej wilgotnosci powietrza

° obszary o zbyt duzym zapyleniu

° miejsca gdzie nie jest mozliwa wentylacja urzadzenia przez wszystkie szczeliny

. Nie nalezy zbliza¢ do urzadzenia lub ktas¢ na nim kart bankomatowych, telefonicznych, biletow albo innych
magnetycznych no$nikow danych

. Ladunki elektrostatyczne moga uszkodzi¢ urzadzenie. Nalezy usuna¢ tadunki elektrostatyczne z ciata przed
dotknigciem panela tylnego ze ztaczami albo czgsci elektronicznych wewnatrz urzadzania

. W przypadku kiedy urzgdzenia nie mozna naprawic lub jest zastepowane przez inne nalezy je utylizowac
zgodnie z lokalnym prawem

. Urzadzenie zapisuje dane na dysku. Awaria lub usterka w pracy kamery i/lub dysku moze spowodowac¢ utratg

lub uszkodzenie danych albo uniemozliwi¢ zapis nagran. Utrata danych, w tym nagran, nie podlega gwarancji oraz
odpowiedzialno$ci producenta, importera oraz dystrybutora urzadzenia

. Urzadzenie umozliwia zmian¢ parametréw pracy przez uzytkownika. Oznacza to ze blad w konfiguracji
spowodowany przez uzytkownika moze spowodowaé nieprawidtowe dziatanie urzadzenia, w tym zaprzestanie
rejestracji. Urzadzenie powinno by¢ instalowane i konfigurowane przez przeszkolong osobe

. Jezeli urzadzenie jest potaczone z innymi urzadzeniami (np. kamery, czujniki, sie¢ komputerowa, dyski twarde
itp.) zawsze istnieje mozliwos¢ uszkodzenia spowodowana przyczynami zewngtrznymi. Nalezy zapewnié przeglady
okresowe.

Importer i dystrybutor:
GDE POLSKA

Wiosan, ul. Swigtnicka 88
32-031 Mogilany
www.gde.pl

Wszelkie uwagi i poprawki prosimy zgtasza¢ na adres: cctv@gde.pl

Ze wzgledu na doskonalenie urzadzen i oprogramowania mozliwe jest pojawienie si¢ nowych funkcji nieujetych w
niniejszej instrukcji.

Najnowszg wersja tej instrukcji oraz jej petna wersja znajduje si¢ na stronie http://www.gde.pl/Do_pobrania/ - dziat
Rozwigzania [P MAZi, rowniez tam znajdziemy oprogramowanie, firmware'y oraz inne przydatne dane.

Instrukcje obshugi, program DeviceSearch oraz wtyczke ActiveX WebCMS
nalezy pobrac ze strony

http://www.gde.pl/do-pobrania
zakladka MAZi Security (instrukcje, firmware'y, oprogramowanie, deklaracje CE)

- Plyta_kamery_ IP_IxXE IxN.zip.

DeviceSearch, Allconfig oraz wtyczka WebCMS obstuguje kamery IWE, IVE, IWN, IVN.
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1. Podlaczenie kamery

LAN port Ethernet (wtyk RJ-45) — port sieciowy oraz zasilania PoE IEEE 802.3af (kamery
stacjonarne).

Podlaczajac zasilanie nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowa polaryzacje zasilania.
Nie wolno zasila¢ kamer rownoczes$nie przez ztgcza zasilania oraz port LAN — PoE.
Zasilanie 12V DC albo PoE, IVE-211IR oraz IVE-411R wylacznie 12V DC.

Modul PoE w tych kamerach wymaga zasilania po liniach sygnalowych tzw. Mode A
wykorzystujacy zyly 1,2,3,6 - np. switche TP—Link. PoE nie dziala to ze switchami i
rejestratorami obslugujacymi tzw. Mode B.

W razie potrzeby mozna zastosowa¢ zewnetrzny modut PoE EP-100. EP-100 pozwala na zasilanie
ze switchy z portami PoE kamer i innych urzadzen nie posiadajgcych wbudowanego modutu PoE
np. IVE-211R czy IVE-411R. Mozna go wykorzysta¢ w sytuacji gdy kamera wymaga zasilania PoE
typu A a posiadamy switch zasilajacy w typu B. Modut wspotpracuje ze switchami pracujacymi w
standardzie 802.3af typa A i B. Nalezy pami¢ta¢ ze maksymalny pobor mocy przez podtaczone
urzadzenie nie moze przekroczy¢ 13W.

W zalezno$ci od wersji kamery moga posiada¢ dodatkowe ztacza np. dla kart mikro SD lub wejscia
1 wyjscia alarmowe.

Po podtaczeniu sieci LAN oraz zasilania logujemy si¢ do kamery.

2. DomySlne ustawienia kamery
Adres IP: 192.168.1.88

Do wyszukania kamery w sieci mozemy uzy¢ programu DeviceSearch. Kamera jest
wyszukiwana niezaleznie od jej adresu IP, jedynie musi by¢ w tej samej sieci LAN co komputer z
ktérego wyszukujemy kamery. DeviceSearch pozwala takze na zmiang adresu IP kamer.

Dodatkowo mozemy uzy¢ programu AllConfig ktory pozwala takze na zmian¢ adresu [P
wielu kamer réwnoczes$nie oraz VMS-A1. W przypadku VMS-A1 mozliwe jest wyszukiwanie
kamer, zmiana adresu IP, podglad oraz zmiana niektérych parametrow kamery.

login: admin hasto: admin
port HTTP: 80, RTSP: 554, port audio/wideo-data/interkom: 5000, port ONVIF: 2000
Przy udostepnieniu kamery w Internecie wszystkie powyzsze pory musza by¢ przekierowane.

Bezwzglednie zaleca si¢ po zakonczeniu konfiguracji kamery przydzieli€ jej staly adres IP. Pozwoli
to unikng¢ jego zmiany np. po awarii zasilania, kiedy serwer DHCP ponownie przydziela adresy IP.

3. Polaczenie za pomocq przegladarki

Konfiguracja kamery oraz podglad mozliwy jest przez nastepujace przegladarki: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer oraz innych. W przypadku Internet Explorer
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konieczne jest zainstalowanie wtyczki WebCMS.exe — do pobrania podczas 1aczenia z kamerg lub
z linku na stronie 1. W przypadku gdy korzystamy z innych przegladarek niz Internet Explorer nie
bedziemy mogli ustawic strefy detekcji ruchu.

Laczymy si¢ z kamerg podajac adres 1 port HTTP np. http://192.168.1.88:80

Wymagania by zdalny dostep do kamery byl mozliwy
* prawidlowo wpisane adresy serwero6w DNS
» przekierowane w routerze porty HTTP, RTSP, audio/wideo-data/interkom, ONVIF
* prawidlowo skonfigurowany firewall w routerze
* wylaczona ustuga UPnP na routerze jak i w rejestratorze o ile nie korzystamy z niej
swiadomie
* wylaczona funkcja DMZ w routerze
* router musi posiada¢ routowalny (zewnetrzny) staly lub dynamiczny adres IP

* brak blokowania potaczen przychodzacych przez dostawcg internetu

4. Okno przegladarki
W oknie gléwnym mamy nastepujace zaktadki:
Liveview — podglad na zywo
Replay — przegladanie nagran (dostepne w przypadku kamer wyposazonych w slot kart SD)
Config — ustawienia kamery: kompresja, sie¢, alarmy, detekcje, system
Alarm — przegladanie logow kamery z detekcji ruchu

Log out — wylogowanie z kamery
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ik fhis Webek Uhbsene Naagedsa Pemst
IP CAMERA

| v trven |

podglagd obrazu z kamery na zywo

sterowanie podglgdem

W oknie Liveview mozemy sterowa¢ kamerami PTZ oraz zmienia¢ strumien z kamery uzywany do
podgladu.

Main Stream — podglad ze strumienia gléwnego

Sub Stream — podglad ze strumienia pomocniczego

Full — przelaczenie w tryb petnoekranowy

W:H — wymuszenie proporcji zgodnych z rozdzielczoscig kamery lub catkowite wypekienie okna
przegladarki.

5. Ustawienia kodeka w kamerze
Ustawienia dokonujemy w opcji Video Setting — Video Codding.

Coding Level (odmiana kodeka) — Zazwyczaj wybieramy Main Profile

Coding (kodek) — Rodzaj kodeka H.264 lub MJPEG, MJPEG stosujemy tylko gdy wymaga tego
urzadzenie koncowe

Resolution (Rozdzielczos¢) — W typowym przypadku ustawiamy ja taka jaka jest rozdzielczos¢
przetwornika w kamerze

Quality (Jako$¢ obrazu) — W przypadku wylaczonej opcji Advanced tu ustawiamy jakos$¢ obrazu

Advanced (Zaawansowane) — Wiaczenie zaawansowanych ustawien kodeka
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Rate control (Rodzaj strumienia) — Strumien z kamery moze by¢ ustawiony jako staly lub zmienny.
Staty (CBR) — czyli kamera niezaleznie od zawartosci sceny (statyczna lub dynamiczna) generuje
statg 1lo$¢ danych. Ta opcja jest zalecana do kamer PTZ. Zmienny (VBR) — kamera zmniejsza
warto$¢ strumienia w przypadku kiedy na obrazie mamy mniej ruchu lub nie ma go wcale.

Bit Fluctuance (Zmienno$¢ strumienia, dostgpne dla CBR) — Definiujemy jak bardzo moze si¢
zmienia¢ warto$¢ strumienia z kamery, zalecamy +/20%

Quality (Jako$¢ obrazu, dostgpne dla VBR) — W przypadku wyboru rodzaju strumienia zmiennego,
opcjach kodeka pojawia si¢ dodatkowy parametr jakos¢. Pozwala on na ustawienia jak bardzo
bedzie si¢ zmniejszat strumien w przypadku scen statycznych — co ma odbicie na jakos$ci obrazu.

Bitrate (Wielkos$¢ strumienia) — Im wieksza warto$¢ strumienia tym lepsza jakos$¢ obrazu. Jego
warto$¢ ma kluczowe znaczenia dla jakosci obrazu.

Frame rate (Liczba klatek na sekund¢) — Liczba klatek generowanych przez kamere w ciggu
sekundy. Im wigksza tym wigksza ptynnos$¢, ale rownocze$nie wymaga zwigkszenia strumienia dla
zachowania jakosci obrazu.

GOP (Czestos¢ wystania klatek kluczowych) — Zwigkszenie czgstosci wystania poprawia jakos¢ ale
z drugiej strony wymaga zwigkszenia warto$ci strumienia. Zalecamy ustawienie klatek kluczowych
z czestoscig 2-3 razy wigksza niz ustawiona liczba klatek, np. Je§li mamy 25 kl/s to klatki kluczowe
ustawiany na 50-75.

Sugerowane wartoS$ci strumienia z kamer w Mb/s

Liczba Kklatek
Rozdzielczos¢ 25 Kkl/s 15 kl/s 8 kl/s
VGA 640x480 1,2 0,6 0,4
4CIF 704x480 1,5 0,8 0,5
1Mpx 1280x1024 3,0 1,8 1,0
2Mpx 1920x1080 4.5 2,5 1,5
3Mpx 2048x1536 8,0 4.0 2,5
S5Mpx 2560x1960 12,0 6,0 3,5

zakladamy ze klatki kluczowe s3 wysylane z czestoScig 2-3 razy wieksza niz liczba klatek na
sekundg¢

6. Wlaczenie detekcji ruchu
Ustawienia dokonujemy w opcji Alarm Settings — Motion Detection.

Zaznaczamy Enable, ustawiamy Sensitivity (czutos$¢), Time czyli okresy kiedy detekcja ma dziataé
a takze co kamera ma zrobi¢ po wykryciu ruchu w oknie Linkage Alarm Output.

Zaznaczenie strefy detekcji:
Klikamy Motion area set i zaznaczamy zadane obszary — maksymalnie 4.
All zaznacza caty obszar, Clear usuwa wczesniej zaznaczone obszary.

Po ustawieniu parametréw detekcji ruchu zapisujemy je przez Save.

W przypadku gdy rejestrator ma nagrywac poprzez detekcje ruchu, ustawic nagrywanie po detekcji
ruchu, dla kazdej kamery z osobna wiaczy¢ detekcje ruchu oraz ustawi¢ czulo$¢ i pole detekcji
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ruchu — dokonujemy to z poziomu menu rejestratora.

Nastepnie, nalezy sprawdzi¢ przez stron¢ kamery czy detekcja ruchu zostala skonfigurowana
prawidlowo. Jezeli detekcja nie zostala skonfigurowana poprawnie, nalezy ja skonfigurowaé z
poziomu kamery, a w rejestratorze jedynie wigczy¢ detekcje oraz ustawi¢ nagrywanie po detekcji.

7. Zabezpieczenie kamery i polaczen przed wilgocia

Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich czesci obudowy kamery np.

prawidtowo$¢ utozenia uszczelek miedzy koputka a obudowa, uszczelka musi by¢ réwno utozona,
przylegajaca do obudowy

dokrecenie koputki do obudowy kamery, nalezy zwroci¢ uwage by pomigdzy obie czgsci nie
dostaty si¢ przedmioty uniemozliwiajgce szczelne skrecenie oraz by nie wystawaly sruby mocujace
obudowe kamery do podloza lub podstawy, co powoduje nieszczelnos¢ pomigdzy koputka a
obudowg

prawidtowos$¢ utozenia uszczelek miedzy przednig czg¢scia obudowy a tylng cze$cia obudowy
kamery kompaktowej, uszczelka musi by¢ réwno utozona, przylegajaca do obudowy

dokrecenie przedniej cze$ci obudowy do tylnej czgscig obudowy kamery kompaktowej, nalezy
zwroci¢ uwage by pomiedzy obie czesci nie dostaly si¢ przedmioty uniemozliwiajace szczelne
skrecenie

Kamery MAZi w wickszosci dostarczane s3 z ostonka zabezpieczajaca ztacze RJ-45 przed
zawilgoceniem.

ostonke nalezy bezwzglednie stosowac, pamigtajac o uzyciu dotaczonej uszczelki

niezaleznie od jej zastosowania potgczenie kablowe musi by¢ zabezpieczone tasmg izolacyjng i
tasma samowulkanizacyjng, zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami zabezpieczania potgczen przed
wplywem wody (ta§ma izolacyjna — tas§ma samowulkanizujaca — ta§ma izolacyjna)

Niestosowanie si¢ do powyzszych wymagan moze spowodowac zalanie lub zawilgocenie kamery —
nie jest to objete gwarancja.

8. Zabezpieczenie kamery przed przepi¢ciami

W przypadku polaczen na zewnatrz, zwlaszcza sg to potaczenia wychodzace poza obreb jednego
budynku nalezy bezwzglednie stosowac zabezpieczenia przeciwprzepigciowe dopasowane do
rodzaju polaczenia: z lub bez =zasilania PoE, pofaczenia ziemne lub przewieszka.
Uszkodzenia spowodowane przepigciami nie sg objete gwarancja.
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