commax
SmartHome & Security

CIOT-D20M/RFID KAMERA IP JEDNOABONENTOWA Z
CZYTNIKIEM RFID

Kod produktu: CIOT-D20M/RFID

kamera 2MPx, obudowa plastikowa, podswietlany przycisk dotykowy, wbudowany czytnik
kart/brelokéw - 4 breloki w zestawie + karta Master, montaz natynkowy

OPIS

Kamera jednoabonentowa systemu COMMAX IP. Rozdzielczos¢ Full HD 2MPx. Wbudowany czytnik kart brelokéw Mifare. Sensoryczny, podswietlany przycisk wywotania. Zasilanie PoE.
Montaz natynkowy (dedykowana ostona OS-14B).
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CECHY/FUNKCJE

* kamera kolorowa

przetwornik 1/3” CMOS 2 MPx

rozdzielczo$¢ 1920 x 1080 px @ 25kl/s

czuto$¢ 0,011x / 0,001x (LED wt.)

obiektyw 2,8mm

zasilanie PoE

wyjscie sterujgce NO/NC, dostepne zasilanie 12VDC (max. 0,5A)
wymiary: 146/110/30 (wys/szer/gt) mm

¢ wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart
standard Mifare 13,56MHz

obstuga do 1003 brelokéw

przekazniki NO/NC

mozliwos¢ podtgczenia przycisku wyjscia

e programowalny czas otwarcia wejscia

SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu CMOS 1/3"

Doswietlenie w nocy Diody LED

Obiektyw 2,8mm

Kat widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 95 stopni
Spos6b montazu natynkowy

Zasilanie PoE 36~54VDC

Pobér mocy (max.) 14W

Wymiary panela (szer. x wys. x gt.) 110 x 146 x 30

Komfort & Bezpieczenstwo
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