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IWN-41EIR KAMERA IP 4MPX 3,6 MM

Kod produktu: IWN-41EIR

*k OQstatnia sztuka, cena promocyjna, nowy model IWN-42EIR ** obudowa kompaktowa,
4Mpx, 3,6mm, TDN, PoE, IR LED, IP66, obstuga chmury, we/wy audio

seria N

OPIS
Produkt archiwalny - proponowany model IWN-42EIR
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Kamera IP kompaktowa IWN-41EIR zewnetrzna. Kamera stosuje kompresje H.265, a w celu zachowania kompatybilnosci ze starszymi urzadzeniami zachowano prace z kompresjg
H.264. Jest to nastepca kamery IWN-43IR5, nalezacy do rodziny MAZi+ - posiada obstuge protokotu MAZi+.

W dziale Do pobrania - Rozwigzania MAZi mozna znaleZ¢ najnowsze wersje instrukcji, firmware'éw oraz programéw utatwiajacych prace z urzadzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

* kamera kolorowa

przetwornik CMOS 4MPx

rozdzielczos¢ 4MP, 3MP, 1080P/720P/D1
kodek H.265/H.264

czutos$¢ 0,01 Ix (kolor) / 0,001Ix (IR wt.)

* obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,6 mm
pods$wietlenie w podczerwieni do 20m

¢ AWB, AGC, AES, IR, DNR, WDR

¢ MAZi, MAZi+, ONVIF, RTSP

¢ rozpoznawanie cztowieka

obstuga chmury

wejscie audio, wyjscie audio

* przycisk reset

zasilanie 12V DC oraz PoE

* obudowa kompaktowa

obudowa IP66

SPECYFIKACJA

Typ IWN-41EIR
Rodzaj kompaktowa

Procesor CMOS

Rozdzielczos¢ 4Mpx

Czutos¢ 0,01 Ix (kolor) / 0,00Ix (IR wt.)
TDN ICR tak

Obiektyw 3,6 mm

IR do 20m

Zasilanie 12V DC oraz PoE IEEE 802.3af
Pobér pradu 0,5A

Wymiary 188 x 63 x 63,5mm

Opis AWB, AGC, AES, IR, DNR, IP66, PoE, ONVIF


https://gde.pl/
https://gde.pl/iwn-41eir
https://www.gde.pl/iwn-42eir
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