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D P - 3 H P / D R - 3 P K  Z E S T A W  D O M O F O N O W Y
JEDNOABONENTOWY  Z  SZYFRATOREM
Kod produktu: DP-3HP/DR-3PK

unifon słuchawkowy, zasilanie 230V AC, stacja bramowa natynkowa, metalowy panel,
zamek szyfrowy, zasilanie 12V DC (zamek szyfrowy)

OPIS

Zestaw domofonowy z szyfratorem i możliwością obsługi wielu stacji bramowych (staandardowo 2 szt., większa ilość poprzez moduły MD-KAM2, MD-KAM4).

Unifon DP-3HP:

unifon do systemów analogowych COMMAX
współpraca ze stacją audio DR-3L, DR-3PK, kamerami DRC-4xxx
niezależna praca z panelem zewnętrznym (kamerą)
instalacja 3-żyłowa + obwód elektrozamka
obsługa dwóch wejść
przycisk otwarcia wejścia
zasilanie 230V
kolor obudowy: biała

Stacja bramowa DR-3PK:

stacja bramowa audio
żeliwna, nadtynkowa
wbudowany szyfrator - otwarcie dwóch wejść kodem
regulacja głośności
instalacja trzyprzewodowa + obwód elektrozamka + obwód bramy
współpracuje z unifonami DP-3HP, CMA-3L(DC) (z poziomu unifonu otwarcie jednego wejścia)
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi (otwarcie drugiego wejścia z poziomu monitorów poprzez moduł MD-RA3B)
wymiary stacji: 59/164/42 (szer/wys/gł) mm 
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