COMMANX

SmartHome & Security

CIP-L7FMS KAMERA WIELOABONENTOWA IP

Kod produktu: CIP-L7FMS

kamera 3MPx, ekran dotykowy 7", obudowa ze stopu metali, czytnik kart, komunikaty

gtosowe, zasilanie PoE

OPIS

Kamera wieloabonentowa systemu COMMAX IP. Rozdzielczos¢ 3MPx. Dotykowy wyswietlacz 7" LED. Otwarcie wejscia kodem / kartg / brelokiem. Montaz podtynkowy lub natynkowy

(dedykowane obudowy OS-7PB, OS-7NB).
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* kamera kolorowa

przetwornik 1/3” CMOS 3 MPx
rozdzielczo$¢ 2048 x 1536 px @ 25kl/s
czuto$¢ 0,011x / 0,00Ix (LED wt.)

obiektyw 2,8mm

* wbudowany czytnik kart Mifare

otwarcie wejscia kodem / kartg / brelokiem
wyswietlacz 7" LED

zasilanie PoE

wyjscie sterujgce NO/NC

* wymiary panelu: 315/130/9,5 (wys/szer/gt) mm
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https://gde.pl/
https://gde.pl/cip-l7fms

SPECYFIKACJA
Przetwornik obrazu
Doswietlenie w nocy
Obiektyw
Sposéb montazu
Zasilanie
Pobdr mocy (max. / czuwanie)

Wymiary panelu (szer. x wys. x gt.)

Komfort & Bezpieczenstwo

CMOS 1/3"

Diody LED

2,8mm

podtynkowy / natynkowy
PoE

20W / 5W

130 x 315x 9,5 mm




