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AXON VIDEO PROT. POWER & VIDEO ZABEZPIECZENIE TORU
ZASILANIA I WIZJ 1K
Kod produktu: AXON VIDEO PROT. POWER & VIDEO

** Produkt archiwalny - niedostępny w sprzedaży ** Zabezpieczenie toru zasilania i wizji
Axon Power&Video Protector BNC 1k

OPIS

Zabezpieczenie toru zasilania i wizji Axon Power&Video Protector BNC 1k
 

Na kabel koncentryczny, gniazdo BNC oraz wtyk BNC na kablu długości 20cm oraz dwa zaciski toru zasilania

AXON Power Video Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej kamer pracujących w systemach analogowej telewizji przemysłowej.
AXON Power Video Protector zawiera w sobie dwa tory ochronne. Jeden służy do ochrony linii sygnałowej video natomiast drugi zabezpiecza zasilanie zewnętrzne kamery.

W obu torach zastosowano rozbudowany system ochrony. Elementy ochronne odprowadzają ładunek zakłócający do ziemi a także ograniczają przepięcia mogące pojawić się
pomiędzy liniami zarówno w torze sygnałowym jak i zasilania. Dzięki temu AXON Power Video Protector wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia.
AXON Power Video Protector posiada metalową, ekranującą obudowę. Gniazdo BNC połączone jest bezpośrednio z obudową natomiast wtyk BNC zamontowany jest na 20cm odcinku
kabla koncentrycznego. Tor zasilania wyposażono w odłączane zaciski śrubowe. Wyprowadzony na zewnątrz przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową nie jest połączony
bezpośrednio z obudową.
AXON Power Video Protector jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub
przewodu PE.

SPECYFIKACJA
Parametr  

Tor wideo

Napięcie nominalne Un 1V=

Napięcie maksymalne Umax 1,5V =

Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ziemia 5kA - 8/20µs, C2

Nominalny prąd wyładowczy iN ekran-ziemia 5kA - 8/20µs, C2

Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ekran 25A - 10/1000µs, C3

Napięcie protekcji Up linia-ziemia dla iN C2 <1000V

Napięcie protekcji Up ekran-ziemia dla iN C2 <1000V

Napięcie protekcji Up linia-ekran dla iN C3 <6V

Imedancja szeregowa <1om

Pasmo przenoszenia 0 - 100 MHz

Tłumienie 0,05dB @ 5MHz
0,55dB @ 100MHz

Typ gniazd BNC 75om

Długość przewodu koncentrycznego 0,2m

Ilość kanałów 1

Tor zasilania

Napięcie znamionowe Un 50V=, 30V~

Napięcie maksymalne Uc 56V=, 35V~

Prąd nominalny IN 3A =/~

Nominalny prąd wyładowczy iN linia-ziemia 5kA - 8/20µs

Nominalny prąd wyładowczy iN linia-linia 10A - 10/1000µs

Napięcie protekcji Up linia-linia dla iN C3 <95V

Napięcie protekcji Up linia-ziemia dla iN C2 <1000V

Typ gniazd 2x podwójny zacisk śrubowy,
odłączany, rozstaw 5mm

Obudowa metalowa

Wymiary 73x53x26mm

Ciężar 0,135kg

Norma PN-EN 61643-21
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