GDE

POLSKA

AN0301 ZESTAW NARZEDZI SIECIOWYCH LAN,6 ELEMENTOW
+ ETUI

Kod produktu: AN0O301

sktada sie z zaciskarki 8p8c (RJ-45), 6p6¢ (RJ-12), 6p4c (RJ-11), wciskacza LSA, $ciggacza
izolacji, testera potaczen, wyktéw RJ-45 oraz ostonek wtykéw RJ-45

OPIS

Gotowy zestaw narzedzi przydatny podczas wykonywania instalacji.

Zestaw skfada sie z:
1) Zaciskarka:
Profesjonalna zaciskarka wtykéw modularnych, stuzaca do zaciskania na przewodzie wtykéw 8 pinowych, 6 pinowych i 4 pinowych.

- Typy ztacz: 8p8c (RJ-45), 6p6c¢ (R)-12), 6p4c (RJ-11),
- Boczny mechanizm zaciskania

- Obcinarka i $ciggacz izolacji do przewodéw ptaskich
- Ramiona o dtugosci 18,5 cm

- Konstrukcja metalowa, lekka i wytrzymata

2) Wciskacz LSA

Profesjonalny wciskacz, tzw. "néz krona", "néz kronoski", stuzacy do zarabiania przewodéw telekomunikacyjnych i teleinformatycznych na ztgczach typu LSA.

- Wyposazony w obcinaczke i wyciggacz
- Dtugos$¢ catkowita: 180 mm
- Nozyce wykonane ze stali

3) Sciggacz izolagji

- Wyposazony w néz do $ciggania izolacji z przewoddw okragtych - ,skretki” oraz ptaskich
- Wyposazony w nozyk do przycinania

4) Tester
Pozwala na weryfikacjg poprawnosci potaczenia kabli sieciowych zakofczonych ztgczami RJ45, RJ11 i Rj12

- Test: ciggto$¢ obwodu/przerwa, skrzyzowanie par, odwrdcenie par, zwarcie

- Funkcja automatycznego skanowania ze zmiang predkosci testowania (szybciej / wolnigj)
- Gtéwny modut wyposazony w wytacznik, diody sygnalizacyjne, gniazda RJ45 i RJ12

- Terminator wyposazony w diody sygnalizacyjne, gniazda RJ45 i RJ12

- Zasilanie: bateria 6F22 9V (brak w komplecie)

5) Wtyki RJ45

Ztacze RJ45 to oSmiostykowe standardowe ztgcze uzywane najczesciej do zakonczenia przewoddw typu "skretka" w instalacjach sieci komputerowych
- wtyk RJ45 8p8c

- kat. 5e

- na przewdd okragty jednodrutowy (tzw. drut), nieekranowany
- piny pokryte warstwg ztoconego fosforobrazu (przeciwutleniacz) - ok. 4-6um

6) Ostonki wtyku RJ45

- gumowe
- szare

Komfort & Bezpieczenstwo
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