MAZ;
T Sacurity Company

TWC-53IR KAMERA HD-TV 5MPX, 2,8 MM

Kod produktu: TWC-53IR

** Produkt archiwalny - niedostepny w sprzedazy, kamera zastgpiona przez TWH-51LIX **
obudowa kompaktowa, 5Mpx, 2,8 mm, EXIR IR do 20m, IP67, 4wl HD-TVI/HD-
CVI/AHD/analog

seriaC

OPIS
Produkt archiwalny - proponowany model TWN-51LIX

Kamera TWC-53IR to kamera kompaktowa przeznaczona jest do stosowania w systemach HD-TV. Rozdzielczo$¢ 5SMpx zapewnia 2,5-krotnie wieksza liczbe szczegétéw niz w kamerach
2Mpx FullHD (1920 x 1080 px) a podswietlenie diodami EXIR 2.0 zapewnia lepszg widoczno$¢ w nocy.

To kamera do zastosowan zewnetrznych wyposazona w podswietlenie w podczerwieni oraz obiektyw o statej ogniskowej.
Kamera posiada jedno przetaczalne wyjscie HD-TVI/HD-CVI/AHD oraz analog.
HD-TV jest rozwinieciem telewizji analogowej o standardowej rozdzielczosci.

Urzadzenia HD-TV tacza wysoka jakos$¢ obrazu znang z kamer IP i HD-SDI z prostota uruchomienia systemu bazujacego na urzadzeniach HD-SDI i niska ceng jaka znamy z kamer
analogowych SD.

W systemie wykorzystujemy kable koncentryczne o dtugosci do 500m. dtugosc kabla zalezy od jego parametréw.
Mozliwe jest zastosowanie skretki kat. 5e, zasieg wynosi 80-120m i zalezy od zastosowanych kabli oraz transmiteréw i rozdzielczosci systemu.

W dziale Do pobrania - Rozwigzania MAZi mozna znalez¢ najnowsze wersje instrukcji, firmware'éw oraz programéw utatwiajacych prace z urzadzeniami MAZi.

CECHY/FUNKCJE

¢ kamera kolorowa

* bardzo wysoka rozdzielczo$¢ 5Mpx (2560 x 1944 px)

wyjscie HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog

podswietlenie EXIR 2.0

obiektyw 2,8 mm

¢ BLC, dWDR, DNR

sterowanie OSD z rejestratora

regulacja potozenia modutu kamery w 3 osiach: pion, poziom oraz obrét wokét wiasnej osi
* obudowa kompaktowa IP67

SPECYFIKACJA

Typ TWC-53IR

Rodzaj kompaktowa

Przetwornik przetwornik HD-CMOS 5 Mpx
Czutos¢ 0,01 Ix (kolor) / 0,00Ix (IR wt.)
TDN ICR tak

Obiektyw 2,8 mm

IR 20m EXIR LED

Inne dWDR, DNR, AWB, AGC, AES, BLC, Smart IR, IP67
Zasilanie 12v DC

Pobér pradu 0,36A

Standard HD-TVI/HD-CVI/AHD/analog
Wymiary 58 x 61 x 163 mm

Komfort & Bezpieczenstwo
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https://gde.pl/twc-53ir
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